
Załącznik 1A do SIWZ  ZDP.WO.261.2.5/19

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE nr I

Składając w imieniu  ………………………………………………………………………………………………………………………...          

………………………………………………………………………………………………………….......................................................

ofertę w przetargu nieograniczonym na: Naprawę nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz                     z zagęszczeniem
- trzykrotne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych z zagęszczaniem o średniej szerokości pasa robót 5,00 m oraz poboczy tłuczniowych o średniej szerokości pasa robót 1,50 – 2,50m, jednokrotne profilowanie poboczy tłuczniowych o średniej szerokości 1,00-2,00m
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
	Nr

STWIORB
	Opis zadania
	jm
	Ilość objęta zadaniem
	Cena jednostkowa netto*
[zł]
	Wartość*

[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Trzykrotna naprawa nawierzchni (20,530km x 3 = 61,590km):

	D-05.01.00a
	Naprawa nawierzchni gruntowych:
Nr 2498P Sznyfin – Strzępiń
   0,770 km

Nr 2427P Żydowo – Zielątkowo
   1,000 km

Nr 1892P Żegowo – Brzoza
   0,480 km

Nr 2457P Lisówki – Rybojedzko
   2,200 km

Nr 2413P Podłoziny – Skrzynki
   0,900 km

Nr 2459P Piekary – Bielawy
   1,830 km

Nr 2491P Borkowice – Piechanin
   0,700 km

Nr 2462P Daszewice – Kubalin
   3,320 km

Nr 2478P Dworzyska – Mieczewo
   0,810 km
	km
	12,010 x 3 = 36,030

	
	

	D-05.01.03d
	Naprawa nawierzchni tłuczniowej:
Nr 2392P Lusówko – Rozalin
   0,960 km

Nr 1892P Żegowo – Brzoza
   0,300 km

Nr 2457P Lisówki – Rybojedzko
   0,200 km

Nr 2491P Borkowice – Piechanin
   0,150 km

Nr 2478P Dworzyska – Mieczewo
   0,760 km
	km
	2,370 x 3 = 7,110

	
	

	D-05.01.03d
	Naprawa nawierzchni poboczy tłuczniowych szerokość 2,5m:
Nr 2495P Puszczykowo – Komorniki

(WPN, od zwężenia do wiaduktu)
   

strona Lewa, szerokość 2,5m
   4,450 km
	km
	4,450 x 3 = 13,350
	
	

	D-05.01.03d
	Naprawa nawierzchni poboczy tłuczniowych szerokość 1,5m:

Nr 2495P Puszczykowo – Komorniki

(WPN, od zwężenia do wiaduktu)

strona Prawa, szerokość 1,5m
   1,700 km
	km
	1,700 x 3 =

5,100
	
	

	Jednokrotna naprawa nawierzchni poboczy (13,120km):

	D-05.01.03d
	Naprawa nawierzchni poboczy tłuczniowych szerokość 2,0m:

Nr 2489P Koninko – Szczytniki – Kamionki

ul. Radiowa w m. Koninko

strona Lewa, szerokość 2,0m              0,280 km

strona Prawa, szerokość 2,0m             0,280 km
	km
	0,560 x 1 =

0,560


	
	

	D-05.01.03d
	Naprawa nawierzchni poboczy tłuczniowych szerokość 1,5m:

Nr 2739P Wiktorowo – Buk 

strona Lewa, szerokość 1,5m
   2,910 km

strona Prawa, szerokość 1,5m
   2,910 km
	km
	5,820 x 1 =

5,820
	
	

	D-05.01.03d
	Naprawa nawierzchni poboczy tłuczniowych szerokość 1,0m:

Nr 2489P Koninko – Szczytniki – Kamionki

od Centrum Zdrowia Rodziny w m. Kamionki do ul. Radiowej w m. Koninko

strona Lewa, szerokość 1,0m              2,630 km

strona Prawa, szerokość 1,0m             2,630 km

od ul. Radiowej do przejazdu kolejowego w m. Koninko

strona Lewa, szerokość 1,0m              0,740 km

strona Prawa, szerokość 1,0m             0,740 km
	km
	6,740 x 1 =

6,740
	
	

	RAZEM


	

	Podatek VAT …….. %


	

	O G Ó Ł E M


	


*Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

……………………………… dn. ……………………………                                                    …………….………………………………………







           (pieczątka i podpis lub czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik 1A do SIWZ  ZDP.WO.261.2.5/19

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE nr II

Składając w imieniu  ………………………………………………………………………………………………………………………...          

………………………………………………………………………………………………………….......................................................

ofertę w przetargu nieograniczonym na: Naprawę nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz                     z zagęszczeniem
- trzykrotne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych z zagęszczaniem o średniej szerokości pasa robót 5,00 m,
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

	Nr

STWIORB
	Opis zadania
	jm
	Ilość objęta zadaniem
	Cena jednostkowa netto*
[zł]
	Wartość*

[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	D-05.01.00a
	Naprawa nawierzchni gruntowych:
Nr 2394P Zielonka – Tuczno
   3,260 km

Nr 2025P Uchorowo – Starczanowo  3,140 km

Nr 2487P Tuczno – Kowalskie
   2,470 km


	km
	 8,870 x 3 = 26,610
	
	

	D-05.01.03d
	Naprawa nawierzchni tłuczniowych:

Nr 2394P Zielonka – Tuczno
   1,760 km

Nr 2025P Uchorowo - Starczanowo   0,100 km


	km
	1,860 x 3 = 5,580
	
	

	RAZEM


	

	Podatek VAT  ……. %


	

	O G Ó Ł E M


	


*Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

……………………………… dn. ……………………………                                                    …………….………….……………………………







               (pieczątka i podpis lub czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik 1A do SIWZ  ZDP.WO.261.2.5/19

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE nr III

Składając w imieniu  ………………………………………………………………………………………………………………………...          

………………………………………………………………………………………………………….......................................................

ofertę w przetargu nieograniczonym na: Naprawę nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz                     z zagęszczeniem
- trzykrotne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych z zagęszczaniem o średniej szerokości pasa robót 5,00 m,
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

	Nr

STWIORB
	Opis zadania
	jm
	Ilość objęta zadaniem
	Cena jednostkowa netto*
[zł]
	Wartość*

[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	D-05.01.00a
	Naprawa nawierzchni gruntowych:
Nr 2434P Owińska – Mielno
   4,320 km

Nr 2435P Gortatowo – Biskupice
   3,510 km

Nr 2488P Wagowo – Nekielka
   1,800 km


	km
	9,630 x 3 = 28,890
	
	

	D-05.01.03d
	Naprawa nawierzchni tłuczniowych:
Nr 2434P Owińska – Mielno
   1,350 km

Nr 2435P Gortatowo – Biskupice
   1,470 km

Nr 2488P Wagowo – Nekielka
   1,550 km

	km
	4,370 x 3 = 13,110

	
	

	RAZEM


	

	Podatek VAT  ……. %


	

	O G Ó Ł E M


	


*Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

……………………………… dn. ……………………………                                                    ……………..………..……………………………







                  (pieczątka i podpis lub czytelny podpis wykonawcy)


