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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

,,Budowa Sciezki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu — Pecna w
miejscowosci Pecna”

I.  CZESC OPISOWA

Il. CZESC INFORMACYJNA

. ZALACZNIKI
— Zafacznik nr 1: Wykaz cen (tabela elementdw ryczattowych)
—  Zatacznik nr 2: Uzgodnienia formalno-prawne
—  Zatacznik nr 3: Opinia geotechniczna

— Zafacznik nr 4: Czes¢ rysunkowa

o Rys.1. Plan orientacyjny skalal:10 000
o Rys.2. Plan sytuacyjny - koncepcja skala 1:500
o Rys.3. Przekréj normalny - koncepcja skala 1:50

— Zafacznik nr 5: Kopia mapy zasadniczej 1:500
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Il. CZESC OPISOWA
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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 t.j.).Przedsiewziecie nie jest wymienione jako przedsiewziecie
mogace znaczgco wptywacé na srodowisko wobec czego nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
e Uzgodnienia z Zamawiajgcym,
* Wizje lokalng w terenie,
e Koncepcje rozwigzan projektowych — plan sytuacyjny.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 1.1.

Zakres przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest poprawa Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego oraz komunikacji

pieszo-rowerowej z weztem przesiadkowym w m. [tdwiec poprzez

Budowe Sciezki rowerowej i przebudowe drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu —
Pecha w miejscowosci Pecha

Inwestycja o dtugosci okoto 900 m, w ciggu drogi powiatowej o nr 3911P (klasa Z). W sktad
rozbudowy drogi powiatowej nr 3911P wchodzi przebudowa jezdni drogi powiatowej wraz z
korekta jej geometrii, budowa skrzyzowan z drogami publicznymi, budowa zjazdéw do poses;ji i na
drogi wewnetrzne, budowa jednokierunkowych sciezek rowerowych z dopuszczonym ruchem
pieszym po obu stronach drogi powiatowej nr 3911P, budowa kanalizacji deszczowej oraz

usuniecie kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej

Zadanie sktada sie z dwdch etapdw:
Etap |

wykonanie dokumentacji projektowej:
e projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocne] decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej,
e projekt wykonawczy

Etap Il

¢ Wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg oraz

odpowiednie przepisy prawne i normy.
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Zamodwienie obejmuje dla:
Etapu I:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) dla
przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, w tym w szczegdlnosci zgode na

odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych w zakresie m.in. szerokosci pasa, szeroko$ci

projektowanych ciggdw komunikacji pieszej i rowerowej jezeli jest ona wymagana, uzgodnien i

zatwierdzen wynikajgcych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ opracowana z uwzglednieniem uzupetniajgcych badan
podtoza gruntowego, w szczegdlnosci dla odcinka wymiany konstrukcji jezdni, wykonanego przez
Wykonawce w zakresie rozpoznania warunkow panujgcych w podtozu gruntowym (opracowanie
zawiera wstepng opinie geotechniczng — Zatgcznik nr 3).

Na projektowane urzadzenia wodne oraz zrzuty wéd nalezy uzyskaé, jesli jest to wymagane

przepisami prawa, pozwolenie wodno-prawne.

W sktad dokumentacji powinien wchodzi¢ projekt budowlany i wykonawczy obejmujgcy wszystkie
branze, w tym usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng i zawierajacy:

- cze$¢ opisowg, cze$¢ rysunkowg, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia i
uzgodnienia niezbedne do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowe] pozwalajgcej
uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalajacej na wykonanie robdét.

- szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j.
t),

- projekt organizacji ruchu, w tym na czas prowadzenia robot oraz docelowg organizacje ruchu wraz
z zatwierdzeniami,
- projekty podziatow gruntow,
- projekty branzowe przebudowy ewentualnych kolizji,
dodatkowy komplet map zasadniczych bez naniesionego projektu (w formie papierowe;j i
cyfrowej) — dla zamawiajgcego,
- plan wycinki drzew i krzewéw
plan przejecia gruntow tj. opracowanie zawierajgce plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic
dziatek objetych projektem i zaznaczonym terenem niezbednym do nabycia w celu realizacji

inwestycji wraz z ich powierzchnig oraz z zestawieniem wtascicieli gruntéw objetych projektem
7
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- materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
- przedmiar robdt (dotyczy wszystkich branz),
- uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej:

a) mapa do celéw projektowych:

Projekt nalezy opracowaé na aktualnej mapie do celdw projektowania drég w skali 1:500 oraz
wykonaé niezbedne pomiary uzupetniajgce (nowy pomiar wysokosciowy oraz aktualnos$¢ wszystkich
bram i ogrodzen, zjazdéw z posesji oraz uzbrojenia terenu). Mapa powinna zosta¢ wykonana w
formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna
by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych oraz skartowanych szkicéw z uzbrojeniem
terenu. W przypadku braku szkicow z uzbrojenia terenu w osrodku geodezyjnym dopuszcza sie
digitalizacje map analogowych. W przypadku zmiany przepiséw obowigzujgcych w dniu zawarcia
umowy lub wejscia w zycie nowych regulacji nalezy opracowaé poszczegdlne materiaty i uzyskac
decyzje wedtug nowych unormowan. Zatgczona do PFU mapa do celéw projektowych stuzy

wytacznie do celéw informacyjnych dla Wykonawcy na potrzeby sporzadzenia oferty.

b) podziaty nieruchomosci:

Projekty podziatéw nieruchomosci powinny byé sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dn. 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci
Dz.U. Nr 268 poz. 2663 z 2004r. (projekt winien by¢ wykonany osobno dla kazdej nieruchomosci —
dla kazdej ksiegi wieczystej). Punkty zatamania nowych granic pasa drogi oraz przeciecia z
istniejgcymi granicami dziatek powinny by¢ stabilizowane, tam gdzie to mozliwe, betonowymi
kamieniami granicznymi o dtugosci co najmniej 70 cm.

Wstepnie przewiduje sie podziat :7 dziatek

W przypadku, gdy w wyniku rozwigzan projektowych zaproponowanych przez Wykonawce nastgpi
zwiekszenie ilosci projektow podziatdw nie bedzie stanowito to podstawy zwiekszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy.

c) dokumenty konieczne do ztozenia wniosku i wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji

drogowej zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz.
290 z pdin. zm.), oraz Ustawg z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721).
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Etapu ll:

wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang dokumentacja

techniczng oraz STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu kopie wnioskéw i materiatéw przygotowanych na potrzeby

uzyskania niezbednych decyzji i opinii koniecznych do pozyskania na potrzeby realizacji Inwestycji.

Realizacja inwestycji przewiduje rozbudowe drogi powiatowej o numerze 3911P w zakresie
przebudowy jezdni wraz ze zmiang jej geometrii, budowy skrzyzowan z drogami publicznymi, oraz
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego i komunikacji pieszo-rowerowej z weztem
przesiadkowym Itéwiec poprzez budowe sciezek rowerowych co zapewni mozliwosé bezposredniego

dojazdu dla ruchu rowerowego do wezta przesiadkowego.

Do podstawowych celéw inwestycji naleza:
e zwiekszenie bezpieczenstwa rowerzystéw i pieszych,
e poprawa dostepnosci komunikacyjnej dla stacji Héwiec.
e eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym

e podniesienie komfortu i jakosci zycia mieszkancow.

Mapa 1. Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji (zrodto: openstreetmap.org)

3911P Ak

E\E ey

zakres inwestycji Y 4

IS0y
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1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia i zakres robét budowlanych

1.2.1. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jest
zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, przedmiary robét oraz dostosowac zatozenia specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania przedmiotowe]j inwestycji zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego, a takze wybudowa¢ i oddac¢ do uzytkowania $ciezke rowerowg, oraz
przebudowang jezdnie wraz z kanalizacjg deszczowa. Wskazanie odbiornikow wdéd opadowych
zgormadzonych w kanalizacji deszczowej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

— rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni i kraweznikow,

— budowe kanalizacji deszczowej

— usuniecie kolizji z urzgdzeniami infrastruktury

— wykonanie robot ziemnych,

— budowe sciezek rowerowych,

—  budowe/przebudowe zjazddw,

— utozenie elementéw liniowych (kraweznikéw, obrzezy, opornikow)

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z uzyskanym
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu,

— roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

— petnienie nadzoru autorskiego,

— ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez
wtasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakoriczenia
robot i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ,

— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamédwienia.

— Stabilizacja nowych granic pasa drogowego w terenie.

10

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

UL. WiLczZaK 15, 6 1-623 PozMan, EHJF!D@DCFEEI(_FIL TEL. +48 61 8219200




Budowa $ciezki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu — Pecna w miejscowosci Pecna

1.2.2 Charakterystyczne parametry

Szerokos$¢ jednokierunkowej
$ciezki rowerowe;j 2,50m

Szerokos$¢ przebudowywanej jezdni 5,50m

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Inwestycja zlokalizowana jest miejscowosci Pecna — w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
poznanskim, w gminie Mosina. Inwestycja bedzie prowadzona wzdtuz drogi powiatowej nr 3911P,
od przystanku kolejowego Itowiec do skrzyzowania z ulicg Lipowa.

Obszar opracowania zlokalizowany jest wzdtuz pasa drogowego na obszarze zabudowanym. Droga
powiatowa na rozpatrywanym odcinku ma jezdnie o nawierzchni bitumicznej. W obecnym ukfadzie
drogowym ruch rowerowy odbywa sie po jezdni na zasadach ogdlnych, co stanowi zagrozenie dla
uzytkownikéw drogi. Sciezki rowerowe poprowadzono réwnolegle do projektowanej jezdni drogi
powiatowej, zatem uksztattowanie Sciezek rowerowych jest Scisle zalezne od uksztattowania jezdni.
Poczatek opracowania przebudowy jezdni oraz budowy sciezek rowerowych zlokalizowany jest przy

przystanku kolejowym ltéwiec. Opracowanie koriczy sie w rejonie ul. Lipowej.

1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu

zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

b) Efektem koncowym majg byé wybudowane S$ciezki rowerowe oraz przebudowana
nawierzchnia drogi powiatowej nr 3911PP na wskazanym odcinku wraz z rozwigzaniem kolizji z
infrastrukturg obcg i budowa kanalizacji deszczowej

¢) Inwestycja ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124 t.j.).

d) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien

wykonaé we wtasnym zakresie badania podfoza gruntowego.
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1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.5.1. Rodzaje robot

1.5.1.1. Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe polegac bedg m.in. na:
e rozbidrce istniejgcych elementéw liniowych: kraweznikow oraz obrzezy,

e rozbidrce istniejgcej jezdni oraz ciggéw pieszych

¢ rozbidrce przebudowywanych zjazdow,

e rozbidrce oznakowania pionowego,

e rozbidérka ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu przejetego na potrzeby realizacji

Inwestycji

1.5.1.2. Odwodnienie

Odwodnienie $ciezki rowerowej oraz jezdni drogi powiatowej bedzie sie odbywato za pomoca
wypadkowej pochylenia podtuznego i poprzecznego w kierunku projektowanego $cieku
przykraweznikowego z dwdch rzedéw z kostki betonowej zlokalizowanego po potudniowej stronie

jezdni drogi powiatowej, a nastepnie do projektowane] kanalizacji deszczowe;.

1.5.1.3. Zjazdy indywidualne i publiczne

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i

publicznych oraz jesli zajdzie koniecznosé nalezy zaprojektowaé budowe nowych zjazdéw.

1.5.1.4. Sciezka rowerowa
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac budowe nowych jednokierunkowych sciezek rowerowych
po obu stronach dogi powiatowej , poprowadzonych réwnolegle do drogi powiatowe;j z

dopuszczonym ruchem pieszym.

1.5.1.5. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzane z drogg, takie linie energetyczne(w tym napowietrzne) oraz siec
teletechniczna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna. Nalezy zaprojektowaé¢ wykonanie odrebnych
projektéw przebudowy sieci bedacych w kolizji z projektowanymi konstrukcjami. Nie wyklucza sie
wystepowania innych urzadzen infrastruktury technicznej wymagajacych przebudowy. W przypadku
wystgpienia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej innymi niz wymienionymi w niniejszym
PFU Wykonawca opracuje niezbedng dokumentacje projektowg niezbedng do usuniecia powstatej
kolizji i wykona roboty budowalne z nig zwigzane bez prawa zgdania dodatkowego wynagrodzenia od

Zamawiajacego.
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1.5.1.7. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany opracowac:
e projekt statej (docelowej) organizacji ruchu,
e projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot.
Nalezy uzyska¢ wymagana przepisami opinie, w tym opinie Zarzagdu Drég Powiatowych, oraz

zatwierdzenie przez Zarzgdzajgcego Ruchem.

1.5.1.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegac na uporzadkowaniu terenu budowy, wykonaniu humusowania

gr. 15cm i obsianiu trawg terendw zielonych.

1.6. Zakres robdt i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

. wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
) wynikami badan i pomiaréw witasnych,

o wynikami opracowan wtasnych,

o zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

¢ wywiadem geodezyjnym.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt wyszczegdlnione w PFU sg orientacyjne i
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Zwiekszenie zakresu robot
wynikajace z szczegotowych rozwigzan projektowych stanowi ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe oraz nie moga stanowic¢ podstawy do roszczen Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomos¢ stopnia ztozonosci, rozmiaréw i
wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére
moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogdéw wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
warto$¢ robét okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania
przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku

zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogdlne

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg miaty trwatos¢ okreslong
zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 t.j.). Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot
w cyklu roboczym gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w
zawartej umowie, przy zapewnieniu wiasciwe]j jakosci robét. Zamawiajgcy wymaga wykonania robdét

w taki sposdb, aby spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

¢ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
¢ odbiér koncowy,

e odbiér pogwarancyjny.
2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktére Wykonawca powinien spetni¢ z zastrzezeniem,
ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z ich
usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny byé dostosowane do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Na kazde odstepstwo od
nizej wymienionych wymagan oraz zatozen wskazanych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i pisemng zgode Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyrazi taka zgode tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania roboét, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy. Przed przystgpieniem do wykonania robdét Wykonawca zobowigzany jest do
oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej

organizacji ruchu oraz obowigzujgcymi przepisami.
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2.2.2. Roboty rozbiérkowe

Gruz rozbiérkowy Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie. Materiat rozbiérkowy, kostka
betonowa, destrukt oraz elementy oznakowania pionowego, pozostajg wiasnoscia Zamawiajgcego i

zostang przetransportowane przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
2.2.3. Roboty drogowe

Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy
unika¢ przerw w prowadzeniu robét. W trakcie prowadzania prac musi by¢ zapewniony dostep do

posesji i przylegtych obiektow.

2.2.4. Odwodnienie
Miedzy jezdnig drogi powiatowe]j nr 3911P, a sciezkg rowerowg zlokalizowana po lewej stronie drogi

nalezy wybudowac rowy sciek przykraweznikowy z min.dwdéch rzedéw kostki betonowe; .

2.2.5. Sciezka rowerowa

Konstrukcja Sciezki rowerowej

warstwa $cieralna z kostki betonowej, kolor zétty -8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 -15cm
warstwa piasku kwalifikowanego stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym C1,5/2 -15cm

Sciezke rowerowa nalezy ograniczy¢ od zewnatrz obrzezem betonowym 8x30 cm, a w sasiedztwie z

jezdnig drogi powiatowej (od wewnatrz) nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 20x30 cm.

2.2.6. Jezdnia
Konstrukcja jezdni po przebudowie:
warstwa scieralna z SMA 8S, -3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, -8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR>80% -20cm

warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 0/31,5, C3/4 -20cm

BIURC PROJEKTGW DROGOWYGH
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2.2.8. Zjazdy
Konstrukcja zjazdéw:
warstwa $cieralna z kostki betonowej , kolor grafitowy 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR>80% -20cm

warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 0/31,5, C3/4 -15cm

Dopuszcza sie zmiany w konstrukcji zjazdéw przy zachowaniu nadrzednosci $ciezki rowerowej nad
zjazdem. Wykonawca ma mozliwos$¢ zmiany w/w proponowanych konstrukcji dla elementéw pasa
drogowego pod warunkiem, ze zaproponowane przez niego rozwigzania zamienne bedg co najmniej
rownowazne w zakresie nosnosci i parametrow uzytkowych. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic

rozwigzania zamienne z Zamawiajgcym.

2.2.9. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja. Na
wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy uzyska¢ warunki przebudowy od

odpowiednich gestoréw siecii opracowac projekty branzowe w trakcie realizacji ETAPU I.

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony

wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektéw wykonawczych i odbioru robét.

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz utrzymanie i demontaz
czasowego oznakowania po zakonczeniu robét budowlanych.

b) Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach" Zatgcznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.

c) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe. Wykonanie tego
oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz.

2181 z dnia 23.12.2003 r.

Dla znakéw nalezy zastosowad folie 2 generacji.
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Nalezy przewidzie¢ oznakowanie pionowe i poziome S$ciezek rowerowych. Catkowity zakres
oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem nalezy wykonaé przed koncowym
odbiorem robdt. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wtadzami. Projekt organizacji ruchu
musi uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci ruchu. Dopuszcza sie zamkniecie drogi na czas wykonywania

warstwy $cieralnej pod warunkiem zapewnienia objazdu.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg

wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢

Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczagce opracowan zatgczanych do oferty

2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty:
e Wypetniony Wykaz Cen (Tabele Elementow Ryczattowych)

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujacag wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji oraz urzagdzenia wchodzace w sktad inwestycji (w tym
drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego

organu na prowadzenie roboét.

Mapa do celéw projektowych musi byé zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdw projektowych.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

. niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
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J pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujgce
przepisy,
J uzgodnienia z Zamawiajgcym.

c) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

J aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celdw projektowych,

J wtasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania

elementéw dokumentac;ji.

d) Szczegdtowe specyfikacje techniczne - opracowaé¢ w uktadzie obejmujagcym wszystkie

wystepujace w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o wydane przez GDDKIA Ogdlne

Specyfikacje Techniczne. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien

uzyskania pozwolenia na budowe/decyzji ZRID (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

e) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],

Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawieraé zatgczniki,

decyzje i opinie, ktdre sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

f) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. W
trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania narad
technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac projektowych dokumentujgcego stan
zaangazowania i sposob rozwigzania elementéw robdt, ktére bedg realizowane. Protokoty z rad

technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

2.6. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie roboét

Wykonawca, ktdry bedzie realizowat roboty budowlane zobowigzany jest przygotowac odpowiednie
dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego zgode
wtasciwego organu na prowadzenie robdt., w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci

Ustawe z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

2.7.1. Wymagane terminy

a) Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty),
uwzgledniajgcy wykonanie poszczegélnych dokumentacji projektowych oraz wykonania robét
budowlanych. Harmonogram robét zgodny z Umowga Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

b) Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania przedmiotu

zamoéwienia zgodny z danymi przetargowymi.
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Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia rozumiany jako termin wykonania robdt budowlanych,

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, dokonania odbioru i rozliczenia Inwestycji.
2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

a) Projekty budowlane (w zakresie wszystkich branz) — ilos¢ uzgodniona z Zamawiajagcym
(max. 6 egz.) w wersji papierowej + 2 egz.w wersji elektronicznej na komputerowym
nosniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg lub *dgn i
*pdf.), w zakresie zgodnym 2z wymaganiami okreSlonymi Prawem Budowlanym,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca jest
zobowigzany wykonac¢ i przekaza¢c Zamawiajgcemu 4 kopie zatwierdzonego projektu
budowlanego.

b) Projekty wykonawcze (w zakresie wszystkich branz) uzupetniajgce i uszczegétawiajace
projekty budowlane — (max. 4 egz.) wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na
cyfrowym nosniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg
(czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie
inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnierh wchodzacych w jej sktad.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobédw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdét — w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) w ilosci uzgodnionej z Zamawiajagcym (max. 2
egz.).

d) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 2

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowe;j tj.
zawiera¢ zachowang kolejno$¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia. Wyzej wymieniona
Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiajgcemu w godzinach jego pracy wraz z protokotem
zdawczym. Protokdt zdawczy bedzie zawierat w szczegdlnosci wykaz przekazywanej dokumentacji
wraz z podaniem ilosci egzemplarzy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia
Dokumentacji w terminie 20 dni od daty przekazania. Wykonawca ma obowigzek wprowadzié¢ uwag

Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym, jednak nie krétszym niz 7 dni.

2.7.3. Nadzér autorski
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Wykonawca zobowigzany jest do pefnienia nadzoru autorskiego. Wykonywanie czynnosci
okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz.
290 z pdin. zm.), w szczegdlnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem,
poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,

e uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce robét
zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych, uzupetnianie szczegétow
dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji
inwestycji,

e opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robdt budowlanych

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia

a) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

b) Kompletny projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Projekt wykonawczy
powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do robdt budowlanych.

c¢) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w godzinach pracy
Zamawiajgcego za pomocy protokotu zdawczo-odbiorczego po uzyskaniu zgody na realizacje
inwestycji drogowej oraz po uzgodnieniu przez Zamawiajacego projektu wykonawczego.
Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym oraz do uczestnictwa w czynnosciach
zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

d) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac cykliczne
posiedzenia koordynacyjne - rady budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy i Kierownikow
Robdt, Projektanta oraz Inspektorow Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Rady budowy stuzg do przedstawiania przez Wykonawce zaawansowania robot
oraz do rozstrzygania biezgcych problema.éw powstatych w trakcie wykonywania zadania.
Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia naradach technicznych na
kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu. Protokoty z rad technicznych nalezy

zatgczy¢ do projektu powykonawczego.
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e) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

f) Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg w formie wydrukowane;j

(2egz.)
2.7.5. Kontrola i odbior robot

a) Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie projektowe na

nastepujacych nosnikach:

e wersja papierowa dokumentacji projektowej: projekty budowlane (w zakresie wszystkich
branz) — ilo$¢ uzgodniona z Zamawiajgcym (max. 6 egz.) w wersji papierowej, projekty
wykonawcze (w zakresie wszystkich branz) uzupetniajgce i uszczegotawiajgce projekty
budowlane — (max. 4 egz.), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych ( max. 2 egz.), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ (2 egz.)

e wersja elektroniczna dokumentacji projektowej 2 kompletach

c) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pdZniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koricowego.
2.8. Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowiazany jest do:

Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy Prawo

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. .Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.),

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla
wszystkich branz, rysunkdédw Ilub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania z uwzglednieniem wymagan:
o obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
o niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
¢ Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robdt w

taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz
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dostep do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang
inwestycja,
¢ Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:
o wszystkie warunki techniczne, w tym w szczegdlnosci warunki przytaczenia do sieci
dla znakdéw aktywnych, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
o niezbedne decyzje administracyjne.
o W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,

Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie,

Wykonawca uzyska od wtascicieli lub zarzadcédw, warunki techniczne, pozwolenia,
uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej,

e Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wad
deszczowych i S$ciekdéw sanitarnych) muszg spetnia¢c obowigzujgce przepisy i normy.
Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ sie w pasie drogowym

¢ Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia
projektéw skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych w szczegdlnosci z:

o lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
o do nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja,

¢ Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji
Odbioru, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe,
protokdt odbioru koricowego robdt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét

zgodnie z przepisami.
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I1l. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

Zamawiajgcy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Oswiadczenie o prawie dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane na dziatki znajdujgce sie w jego zarzadzie Na tereny nieznajdujgce
sie obecnie w istniejgcym pasie drogowym, a niezbedne do wykonania rozwigzan projektowych
wskazanych w PFU nalezy przeprowadzi¢ projekty podziatéw nieruchomosci i uwzgledni¢ je we wniosku
ZRID. Koncepcja rozwigzan projektowych stanowigca zatgcznik do niniejszego PFU jest tylko
opracowaniem pogladowym umozliwiajgcym oceni¢ Wykonawcy zakres oraz stopienn skomplikowania
zagadnienia. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy na potrzeby prowadzenia
robot na tereny nie ujete w uzyskanej przez Wykonawce decyzji ZRID Wykonawca pozyska wszelkie
decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na

wiasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy, ktére winien stosowa¢ Wykonawca na etapie projektowania i wykonania

zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016 r. poz. 124 z pdin. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 . t.).

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z pdin. zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.z 2003 r.Nr 177, poz. 1729).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z

2003 r. Nr 220, poz. 2181).
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[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z pdin.
zm.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujagcych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012
r. poz. 463).

[11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z pdin. zm.).

[13] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[15] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

[16] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.j.).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiadac operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz. 32).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzeniu $ciekbw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[24] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z

2013 poz. 1235 z pdin. zm.).
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[25] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdin. zm.).

[26] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm.).

[27] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z pdin. zm.).

[28] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, z
poin. zm.).

[29] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (j. t. Dz.U.2015 r. poz. 909).

[32] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r.

[33] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robdét budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.

[34] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [6],

[35] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [6],

[36] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw
drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[37] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[38] Woytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

[39] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2012 r.

[40] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001
r.

[41] Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspoétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programow
operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.

[42] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.

Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
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W przypadku zmiany wymienionych wyiej przepiséw lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowac¢ poszczegdlne materiaty i uzyska¢ decyzje wedtug nowych

unormowan.
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IV. ZAtACZNIKI

— Zafacznik nr 1: Wykaz cen (tabela elementdw ryczattowych)
— Zafacznik nr 2: Uzgodnienia formalno-prawne
—  Zatacznik nr 3: Opinia geotechniczna

— Zafacznik nr 4: Czes¢ rysunkowa

o Rys.1. Plan orientacyjny skala1:10 000
o Rys.2. Plan sytuacyjny - koncepcja skala 1:500
o Rys.3. Przekréj normalny - koncepcja skala 1:50

— Zafacznik nr 5: Kopia mapy zasadniczej 1:500
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ZAtACZNIKNR 1

WYKAZ CEN
(TABELA ELEMENTOW RYCZAtTOWYCH)
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie funkcjonalno-
uzytkowym, aby przygotowac swojg propozycje Ceny, bedac w petni sSwiadomym, ze nie bedzie ona
podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktdrg Wykonawca zgodnie z Umowg wykona przedmiot
zamodwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatéw, sprzetu i
transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne podobnego rodzaju
obcigzenia, koszty organizacji robét, optaty za zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu zamodwienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentéw Wykonawcy, robdt
budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty
refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji i ubezpiecze oraz utrzymaniem tymczasowej
organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja
Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego wtasnej
kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, weZzmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i zawrze
swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie Robdt, dostaw i

ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej przebudowy
ulicy Bieczynskiej i Glownej w miejscowosci Pecna, gmina Mosina,
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla projektowane] przebudowy
ulicy Bieczynskiej 1 Glownej w miejscowosci Pecna, gmina Mosina,
powiat poznanski, woj. wielkopolskie

1. WSTEP

Badania terenowe i laboratoryjne dokumentowane w ninigjszej opinii dotycza terenu
polozonego wzdluz ulicy Bieczynskiej i Glownej w miejscowosci Pecna, powiat
poznanski, woj. wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w miesigcu maj 2017 roku badan terenowych bylo
rozpognanie budowy podloza gruntowo-wodnego dla projektowane) przebudowy ulicy

Bieczynskiej i Glownej,

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podezas sporzgdzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotows
literature i materiaty archiwalne:
1. Bazynski 1., Drggowski A., Frankowski Z., Kaczynski R., Rybicki 5., Wysokinski L.,
1999: Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W-wa
2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1:500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny
3. Wilun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa, WKiL.,
4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.
5, Mapa geologiczna Polski - arkusz Mosina w skali 1:50 000
Ponadto w opracowaniu  wykorzystano szereg aktow prawnych 1 materialow

pomocniczych, ktorych wykaz zamieszezono ponizej:

1. Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r— Prawo geologiczne 1 gémicze (Dz. U, 2011 Nr 163
poz. 981 z poZnicjszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. { Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 z poZniejszymi zmianami).

i Przedsieborstwo ul Dwarcowa 24 biuro@mangﬁ'n.pl
Geologiczne i Geotechniczne

ManGeo

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl
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e rne

siugh geologicrn
3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznveh warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.

Normy gruntowe:

L4

PN-86/02480 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-88/B-0448] Grunty budowlane. Badania probek gruntu

L o

Y

PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

Y

PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

Y

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

L
.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki  gruntowe
i sugeruje si¢ przyjgeie pierwszej kategorii geotechnicznej (Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej = dnia 23 kwietnia 2012 v. w sprawie
ustalania geotechnicznveh warunkow posadawiania obiektow  budowlanvch), Ostateczng
decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzadzeniem podejmie Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu wykonano 4 otwory badawcze o glebokosei 3,0 m
p.p.t. Migjsca ich wykonania zostaly wyznaczone przez Projektanta i zaznaczone zostaly na
dofaczonej mapie dokumentacyjne] (zal. 2). Rzedne terenu wyznaczono na podstawie
dolaczonej mapy. Rzedne te nie powinny stanowié podstawy do projektowania.

W trakeie badan .in situ™ podloza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych w
profilu gruntéw okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PN-
EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa. Reprezentatywne proby gruntu NU, NW
pobierano do badan laboratoryjnych.

3.2. Badania laboratoryjne
Pobrane w terenie proby gruntu NU, NW analizowano w laboratorium - zgodnie z

wymogami normy PN-EN 1997-2 wykonujac oznaczenia takich cech, jak:

»  wilgotnos¢ naturalna — metodg grawimetryczng w temperaturze 105°C,

[=
=
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MANGES

* sklad granulometryczny gruntow niespoistych metoda sitowa,

W ramach opracowania kameralnego wykonano nast¢pujace prace:
» analiz¢ materialu badawczego zebranego w terenie,
» analizg wynikéw prac laboratoryjnyvch,
« karty dokumentacyjne otworow badawczych,

* opracowano niniejszy czgsc tekstowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zaloZenia inwestycyjne

Aktualnie badany teren stanowi droga asfaltowa, Teren badan pod wzgledem morfologii
plaski.  Po  obydwu  stronach  drogi  znajduja  si¢  domy  jednorodzinne
w dobrym stanie technicznym. ZaloZzenia inwestycyjne przewiduja przebudowe omawiang]

drogi.

4.2. Morfologia, geologia i poloZenie terenu badan

Wedlug podziatlu Niziny Wielkopolskiej na jednostki geomorfologiczne B. Krygowskiego
obszar gminy Mosina naie;‘cy do trzech regiunéw: Wysuczyzny Pcznar’lskiej., Wysnczyzny
nalezy do Wysoczyzny Gnieznienskiej. Stanowia ja tutaj subregion — Rownina Sredzka —
wysoczyzna dennomorenowa plaska wyniesiona do rzednej ca 80 m. n.p.m. oraz réwnina
sandrowa wystepujaca w rejonie Babek 1 Daszewic na rzednej ca 70 m. n.p.m. Polnocno —
zachodnia czes¢ gminy na odeinku Mosina — Dymaczewo Stare lezy w obrebie subregionu
Wysoczyzny Poznanskiej zwanego Pagorkami Stgszewskimi. Oprocz wysoczyzny morenowej
rozcigtej rynnami jeziornymi wystepuja tu pagorki czolowo morenowe zaburzone dziataniami
ladolodu. RzeZba terenu jest tu urozmaicona a deniwelacje terenu dochodza do 30 m.
Pozostala czes¢ gminy zajmuje pradolina  Warszawsko — Berlinska o charakterze
kotlinowatym. Wyrézni¢ tu moina odcinek Obrzanski (na zachéd od Mosiny) i odeinek
Sremski (na wschod od Mosiny) wraz z doling odeinka przelomowego rzeki Warty (na polnoe
od Mosiny). Od poludnia pradolina otoczona jest Pojezierzem Krzywinskim (Rowning

Kodcianska). Budowa geologiczna glebszego podloza miasta igminy Mosina tylko
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w niewielkim stopniu miata wplyw na wyksztalcenie 1 migzszos¢ osadéw powierzchniowych
i charakter wspolczesnej rzezby terenu. Najwazniejsza jednostka strukturalng podloza jest
monoklina przedsudecka, ktéra obejmuje serie skalne od permu po kredg. Utwory
trzeciorzedowe reprezentowane sa przez utwory oligocenu, miocenu i pliocenu. Migiszoscé
utworow oligocenskich jest zroznicowana 1 wynosi od kilku do kilkunastu metrow, rzadko
powyzej 20 metrdw, natomiast w rowie tektonicznym Poznan — Gostyn osigga 100 metrow.
Poklady wegli brunainych ($rodkowy oligocen) wynoszg od kilku do Kilkunastu metrow,
awrowie tektonicznym 40 — 65 metrow, Miazszosc utworow miocenskich osiaga 120
metrow. Pliocen to okres funkcjonowania na znacznej czedei Niziny Wielkopolsko -
Kujawskiej wielkiego jeziora o powierzchni okolo 100 000 km2. Efcktem osadzania
materialow w jeziorze pliocenskim sa ity poznanskie o zmiennej miazszosei od kilkunastu do
60 metrow, maksymalnie do 120 m. Na tereme gminy Mosina wychodnie itow wystepujg
w odstonigeiach terenowych, m.in. na Pozegowie (dzielnica Mosiny) oraz Dymaczewie
Starym. Oprocz iléw utwory pliocenskie reprezentowane sa przez piaski. Cechy
charakterystyezna utworow  miocenskich i pliocenskich jest czgste zaburzenie ich
pierwotnego, poziomego ukladu w postaci siodel, lekow, siggajace do glgbokosci 100,
a nawet 200 metréw. Poludniowo — zachodnia czeéé gminy Mosina poloZzona jest w zasiggu
rowu tektonicznego, gdzie migzszos¢ wszystkich serii trzeciorzgdowych dochodzi do 300 —
400 m. Utwory czwartorzedowe reprezentowane sa przez osady plejstocenskie i holocenskie,
ktére widoczne sq w naturalnych i sztucznych odstonieciach na terenie gminy Mosina. Serie
utworow plejstocenskich tworza dwa poklady glin zwatowych — dolny poklad koloru szarego
zwigzany ze zlodowaceniem Srodkowopolskim oraz gomy koloru bragzowego zwigzany
ze zlodowaceniem baltyckim. Poklady glin 19 zwalowych rozdzielone sa warstwa piaszczysto
— zwirowg utworzona miedzy zlodowaceniami. Miazszos¢ czwartorzedu wynosi od 40 do 50
metrow i wyraznie uzalezniona jest od morfologii powierzchni plioceniskiej, w obnizeniach
osiaga migzszosc 70 metrow. Wazna forma czwartorzedu sa piaski teras rzecznych, ktore na
terenie miasta i gminy Mosina zajmuja duze powierzchnie. Terasy Warty zbudowane sa
Z utwordw piaszezysto — zwirowych, z przewarstwieniami mulkowatymi. Najmlodsze utwory
holocenskie reprezentowane sg przez piaski i mulki rzeczne, torfy ipiaski wydmowe,
Wystepujg one w Pradolinie Warszawsko — Berlinskiej, w odcinku przelomowym Warty oraz
w dolinach rozcinajacych wysoczyzng.

Badany teren pokryty jest przez piaski rzeczno-wodnolodowecowe fazy leszezynskiej

zlodowacenia baltyckiego.
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sig¢ jako proste. W podioiu badanego terenu nawiercono
warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,20 — 1,50 m. Bezposrednio pod warstwag
nasypow zalegaja utwory rzeczno-wodnolodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych i srednich w stanie srednio zaggszczonym. Lokalnie, w otworze nr 1 nawiercono
warstwe gliny piaszezystej o stanie konsystencji twardoplastycznej.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢. p, My, Ep), ustalono metods B,
na podstawie tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B-03020.

Ze wzgledu na rozna geneze i uziamienie gruntow rodzimych wystgpujacych
w podlozu, wydzielono dwie grupy gruntow. W podziale nie ujgto warstw nasypow
nickontrolowanych ze wzgledu na ich zréznicowanie pod wzgledem skladu i zaggszezenia.

W  obrgbie poszezegdlnych  grup, w  przypadku  zréinicowania  litologicznego

i wytrzymalodciowego, wyodrebniono warstwe geotechniczna.

Grupa 1 — obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste  pochodzenia rzeczno-

wodnolodowcowego. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

WARSTWA Ia — piaski drobne, wilgotne 1 nawodnione, o uogdlnionym stopniu zageszezenia

In=10.45,

WARSTWA Ia — piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskiem srednim, piaski
srednie, wilgotne i nawodnione, o uogolnionym stopniu zaggszczenie Ip =
0,58,

Grupa II — obejmuje czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te,
wg klasyfikacji PN-B1/B-03020, 0Znaczone 83 symbolem

konsolidacji B. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

WARSTWA 11 - gliny piaszczyste z domieszka ziaren 2wiru, o stanie konsystencji

twardoplastycznej, wilgotne, o uogdélnionym stopniu plastycznosei I, = 0,25,
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e rne

MANC
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w
tabeli parametrdow geotechnicznych (zalgcznik nr 4),

Budowg geologiczna z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworow
geotechnicznych (zatacznik nr 3).

Warunki w podlozu oraz wymiary projektowanych miejsc parkingowych sprawiaja,
ze przedmiotows inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Przedstawione w zalgczniku  nr 5  parametry geotechniczne s3  wielkosciami
charakterystycznymi. Przy ustaleniu  parametréw  obliczeniowych nalezy przyjaé
wspotczynnik  materialowy  ym  zgodnie PN-EN 1997-1. Eurcked 7. Projektowanie
geotechniczne cz.1 — Zalgcznik A, Tablica A-2 - wg zaleznosci: Xy = Xyfym,

vy = 1,25 dla Cu, yy = 1,25 dla tg( ¢,); yu = 1,00 dla p.
yu =140 dlaM,

5.2. Warunki wodne

Dokumentowane podloze charakteryzuje sig  prostg  budowag pod wzgledem
hydrogeologicznym. Na badanym terenie wystepuja grunty o charakterze dobrze
przepuszezalnym, do ktorych zalicza si¢ warstwe nasypow niekontrolowanych 1 warste
utworow piaszczystych. Do gruntéw slabo przepuszezalnych zalicza sig warstwe gliny
piaszezyste]. W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (I dekada maja), w czasie
wiercent zaobserwowano wystgpowanie wody gruntowej postaci zwierciadla swobodnego na

glebokosci 1,30 — 2,00 m p.p.t. Szczegaly podano w tabeli 1.
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Tabela 1.
Glebokosci i rzedne zwierciadla wody gruntowej
Glebokosé | Glebokosé Rzedna zedna
Nr Glebokose . . i
saczen W2, terentt z.w.g. ustab.
obworu obwor
srodglinowyeh | mp.pt. | m. npm, . n.p.im.
| 3.0 - 1,70/1,70 65,40 63,70
2 30 - 1.40/1.40 66,30 64,90
3 30 - 2.00/2,00 63,80 H3.80
4 30 1.30/1.30 65,80 64,50
Razem: 12,0

1,70/1.70 = zwierciadlo wody nawicrcone/zwierciadlo wody ustabilizowane

Przedstawiony stan waéd gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym
wahaniom wynikajacych z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z drugiej zas
z wystgpowania dhlugotrwalych okresdw opadow atmosferycznych oraz  wiosennych

roztopow. Amplituda wahan zwierciadla wody gruntowej moze wynosi¢ +/- 0,70 m.

6. POSUMOWANIE I WNIOSKI

Podloze gruntowe w obrebie badanej dzialki rozpoznano wykonujac 4 otwory
malosrednicowe do glebokosci 3,0 m p.p.t.

W podiozu badanego ferenu nawiercono warstwe nasypow niekontrolowanych o
miazszosci (1,20 — 1,50 m. Bezposrednio pod warstwg nasypow zalegaja utwory rzeczno-
wodnolodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow drobnych 1 Srednich w stanie Srednio
zaggszezonym. Lokalnie, w otworze nr | nawiercono warstwe gliny piaszezystej o stanie
konsystencji twardoplastycznej.

Zebrane materialy pozwalaja na sformulowanie nastgpujacych wnioskéw 1 zalecen
projektowych:
= Warunki gruntowo — wodne okresla sig jako proste i sugeruje sig przyjecie pierwszej

kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego (Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 v, w sprawie ustalania

geotechnicznyeh warnnkow posadawiania obiektow budowlanych).
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=+ Warunki gruntowo-wodne umozliwiaja przebudowe ulicy Bieczynskiej i Glownej
z uwzglednieniem zalegajacych nasypow.

=+ W okresie. w kitérym prowadzono prace terenowe (1 dekada maja), w czasie wiercen
zaohserwowano wystgpowanic wody gruntowej postaci zwierciadla swobodnego na
glebokosci 1,30 — 2,00 m p.p.t.

= Amplituda wahan zwierciadla wody gruntowej moze wynosic +/- 0,70 m.

= Rozpoznane na badanym terenie piaski drobne i plaski srednie, zalicza sig do gruntow
niewysadzinowych z kolei gliny piaszezyste zalicza si¢ do gruntow wysadzinowych,

= Na badanym terenie wystgpujg grunty dobrze przepuszczalne tj. piaski drobne, piaski
srednie i nasypy niekontrolowane. Poklad glin piaszezystych zalicza sig do gruntow stabo
przepuszezalnych dlatego tez woda gruntowa pigtrzy sig na ich stropie,

= Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzic¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntow, co obnizyloby ich nosnosc.

- Na etapie wykonywania wykopow, nalezy chroni¢ je przed wilgocia i zalaniem.
Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.

= Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podloza

ma charakter punktowy,

Kazmierz, maj 2017 roku

Opracowak:

mgr Mateusz Manka

mgr Robert Wrobel
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